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Foldedørs system

PANORAMA 

Nyd sommerens lys og varme i ly og læ, med havens farver helt tæt på. 
Vores nye rammeløse glassystemer beskytter din altan, balkon eller terrasse mod 
vind, vejr og generende støj. 
Og om sommeren kan du få en dejlig friluftsoplevelse med 100 procent åbne ruder. 
Uden de lodrette profiler giver vores foldedør optimal udsigt gennem rene glaslinjer 
og permanent ventilation. Det vedligeholdelsesfrie aluminiums system, er let at 
betjene, tåler slagregn og har en høj stabilitet med 10 mm hærdet glas som standard.

Redtz har stor erfaring med at rådgive og installere forskellige foldedørs systemer. 
Alle vores systemer produceres efter vores kunders ønsker og behov og altid på 
specialmål. Vi har ingen prisliste, da alle vores opgaver er individuelt tilpassede.
Vi har mange løsninger på lager og kan derfor levere hurtigt til en konkurrence-
dygtig pris. Vi giver op til 5 års garanti på foldedørs systemet. Vi lagerfører systemet 
og kan levere hurtigt.

Hvordan virker det?
Systemet er et glidende foldesystem. Panelerne glider på skinnerne ved hjælp af de 
øverste og nederste ruller. Alle panelerne kan foldes sammen og stables i højre eller 
venstre side. I åben position er panelerne placeret vinkelret på skinneprofilen.

Parkering af glas
Dygtige ingeniører har udviklet en låsemekanisme som sikrer at glassene låses 
automatisk når glassene foldes sammen og parkeres i siderne.

Udsigt for alle pengene
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SYSTEMET

1. Skjult dræn
Oven på skinneprofilen er der en kondensatkanal til 
vandafledning, som muliggør effektiv regndråbeafledning. 
Regndråberne kommer ikke indenfor, på grund af 
ledekanaler i bundskinnen. 

	 2. Ustoppelig bevægelse
	 Der bruges specialdesignede rullehjul, 4 i toppen og 4 i bunden
	 som sikre en let og glidende betjening af glaspanelerne. 
	 Alle paneler åbnes og lukkes med minimal friktion og støj.

3. Ekstra sikkerhed 
Glasset er fastgjort i skinnerne mekanisk med stifter 
og hvor andre fastgøre med lim, har vi med vores store 
erfaring sikret lang holdbarhed med mekanisk fasthold. 

	 4. Æstetisk håndtag/lås
	 Smukt designet knoplåsmekanisme.
	 Knoplåsemekanismen giver et stilfuldt udseende, 
	 minimalt design og nem brug.

5. Højdejusteringsprofil
Vores højdejusteringsprofil som er kompatibelt med alle 
systemer, giver en nem, hurtig og mere præcis løsning 
til de systeminstallationer, der har behov for nivellering.

Sådan fungerer det

Foldedørs system

UdeInde
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HOLDBARHED

Vandtest 
Systemet er blevet testet af det tyske PfB Technical Institute for vandtest 
i henhold til europæiske standarder og opnået klasse 2A-resultat.

Vindpermeabilitetstest
Systemet er blevet testet af det tyske PfB Technical Institute for vind 
gennemtrængeligheds test til europæiske standarder og klasse 3-resultat.

Slagtest
Systemet er blevet testet af det tyske PfB Technical Institute til slagtest 
i henhold til europæiske standarder og havde ClassI2/E5 resultat.

Vindbelastningstest
Systemet er blevet testet af det tyske PfB Technical Institute til slagtest 
i henhold til europæiske standarder og havde ClassI2/E5 resultat.

Vind og vejr

Foldedørs system

Slim bundskinne 
-	 Tærskelhøjden er 23,3 mm.
-	 På altanværnssystemer giver den maksimal 
	 panoramaudsigt med mindre aluminiumsprofiler.
-	 Der kræves ingen parkeringsstation til paneler
-	 8 - 10 mm tykt glas (eller termoglas)
-	 Maks. panelstørrelser: 800 x 2700 mm
-	 Forskellige åbningsmuligheder er tilgængelige
-	 Stort præfabrikerede, derfor korte installationstider
-	 Ingen lodrette rammer, så din panorama udsigt er fantastisk
-	 Udvendige glasoverflader er nemme at rengøre indefra
-	 Disse produkter er testet og certificeret af godkendelses 
	 uafhængige testinstitutter
-	 Integreret (top og bund) 
-	 2-punkts lås til børnesikkerhed og indbrud
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kirker

    REDTZ Glas & Facade A/S | Niels Bohrs Allé 181 | 5220 Odense SØ
Tel. 66 14 79 13 | info@redtz.dk | www.redtz.dk 

Vi er medlem af Glarmesterlaugets garantiordning 
Brug altid fagmanden - det betaler sig!


